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CEPLJENI BETONSKI IZDELKI

Podarite svojemu dvoriS€u naraven videz in klasic¢no lepoto
s ceplienimi izdelki Stavbar IGM.

Cepljeni zidaki so namenjeni zidanju ograj, okrasnih zidov in
Skarp.

Naravne barve in dodatna obdelava povrsine bodo v vase
okolje vnesli harmonijo in estetski videz.

) videz naravnega kamna

» vecstransko ceplieni zidaki

) pestra paleta barv

» moznost kombiniranja z drugimi materiali
(les, aluminij, kovana ograja ali plastika)

» razlicni nacini sestavljanja ograj

» enostavno Ciscenje in vzdrzevanje

tehnicni podatki:

Zidak ceplien | dimenzije (mm) | SO | masa (kg) | (Boraba,, | napael | napaiet
osnovni 400x200x200 2x 22,50 12,50 45 3,60
zakljuéni 400x200x200 3x 22,50 12,50 45 3,60
za steber 400x200x200 4x 22,50 12,50 45 3,60
polovi¢ka 200x200x200 3% 11,80 25 90 3,60
kapa 280x200x50 2X 4,50 225
kapa
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POJASNILAIN PRIPOROCILA PROIZVAJALCA

Manjse razlike v strukturi betona in v barvnih odtenkih ter druga barva nihanja so posledica dejstva, da je beton naravni material. Izdelki, izdelani v
razlicnih ¢asovnih obdobjih, so lahko, zaradi uporabe naravnih materialov, razli¢nih nians. Priporoamo, da pri zidanju ograje porabljate zidake iz ve¢
razli¢nih palet hkrati.

Izluzevanje apna na povrsini izdelka je naravni pojav, ki pa ne vpliva na kakovostizdelka.
Pri morebitnem pojavu rumeno-rjavih lis gre za spro8¢anje Zelezovih ionov, na katerega ne moremo vplivati. Pri kontroli vhodnega materiala pojav ni

zaznaven, zato ga ni mozno izlociti.

Priizdelavilahko pride do manjsih dimenzijskih odstopanj, ki pa ne smejo presegati s standardi dovoljenih maksimalnih vrednosti.

Zgoraj navedena odstopanja ne vplivajo na uporabno vrednost in kakovost proizvodov, zato niso razlog za reklamacijo.

Cepljene zidake zidajte, vzdrzujte in uporabljajte v skladu z Navodili za zidanje betonske ograje (www.stavbar-igm.si).

Pred vgradnjo preglejte dobavljene izdelke in preverite, e ustrezajo narocilu. Reklamacij po vgraditvi (kljub ugotovljenim napakam) ne bomo upostevali.




