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MONTA�NI  SISTEM  GRADNJE  OBJEKTOV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENOLADIJSKI DVOKAPNI OBJEKT DVOLADIJSKI DVOKAPNI OBJEKT Z VMESNO ETA�O

DVOLADIJSKI DVOKAPNI OBJEKT Z ANEKSOM

VE� LADIJSKI DVOKAPNI OBJEKT Z VMESNO ETA�O DVOLADIJSKI ENOKAPNI OBJEKT 

VE� LADIJSKI ENOKAPNI OBJEKT Z  VMESNO ETA�O  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Monta�ni sistem gradnje objektov predstavljajo prefabricirani armirano betonski in adhezijsko 
prednapeti armirano betonski elementi, ki se izdelujejo v profitnem centru gradbenih polizdelkov. 
Sistem omogo� a hitro, racionalno in trajno gradnjo industrijskih proizvodnih hal, skladiš� , trgovskih 
in poslovnih objektov, ipd. Odli� na lastnost sistema je prilagodljivost, kar pomeni, da omogo� a 
projektantom obilo svobode pri dolo� evanju nosilnih rastrov v pre� ni in vzdol�ni smeri, ter pri izbiri 
posameznih nosilnih elementov. Sistem gradnje je pripravljen tako, da omogo� a pri pravilni izbiri 
detajlov tudi naknadne dograditve oziroma podaljšanje objektov. 

S kombinacijo razli� nih tipov AB monta�nih elementov lahko izvajamo naslednje vrste skeletnih 
konstrukcij: 
-  Enoladijske dvokapne objekte (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Dvoladijske dvokapne objekte (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Ve� ladijske dvokapne objekte (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Enoladijske, dvoladijske, ve� ladijske dvokapne objekte z  

dodatnim aneksom (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Enoladijske enokapne objekte (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Dvoladijske enokapne objekte (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Ve� ladijske enokapne objekte (z �erjavno progo in eta�o) 
-  Druge objekte na osnovi kombinacije osnovnih elementov 
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PRIKAZ  AB MONTA�NIH ELEMENTOV  
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1.0  STREŠNI-SEKUNDARNI NOSILCI 
 

1.1  STREŠNI-SEKUNDARNI  NOSILEC T PREREZA 28/42 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

·  Nosilec je klasi� no armiran. 
·  Uporabi se kot strešni sekundarni nosilec, kateri prenaša obte�bo kritine, snega in vetra na 

primarne strešne nosilce. 
·  Razmak med sekundarnimi nosilci je odvisen od vrste kritine. 
·  Izrez "a" je poljuben oziroma odvisen od stika s sosednjimi elementi. 
·  Maksimalna dol�ina sekundarnega nosilca je za osni raster 10,0 m. 
 
 

prerez 1-1 prerez 2-2
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1.2  STREŠNI-SEKUNDARNI  NOSILEC T PREREZA 30/55 
 
 
 

 
 
 

 
 

·  Nosilec je klasi� no armiran. 
·  Uporabi se kot strešni sekundarni nosilec, kateri prenaša obte�bo kritine, snega in vetra na 

primarne strešne nosilce. 
·  Razmak med sekundarnimi nosilci je odvisen od vrste kritine. 
·  Izrez "a" je poljuben oziroma odvisen od stika s sosednjim elementom. 
·  Maksimalna dol�ina sekundarnega nosilca je za osni raster 12,0 m. 
 
 

prerez 1-1 prerez 2-2
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Sekundarni nosilci 

 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 

Tip - SN 28/42 
Osni 

razpon 
nosilca  

Dovoljena 
koristna 

obremenitev  

Vpliv lastne 
te�e 

   
m1 kN/m 1 kN/m 1 

4,00  19,00 1,50 
5,00  17,80 1,50 
6,00  15,50 1,50 
7,00  13,90 1,50 
8,00  10,00 1,50 
9,00  7,70 1,50 

10,00  5,70 1,50 
 
 
 

Tip - SN 30/55 
Osni 

razpon 
nosilca  

Dovoljena 
koristna 

obremenitev  

Vpliv lastne 
te�e 

   
m1 kN/m 1 kN/m 1 

6,00  26,50 2,50 
7,00  18,90 2,50 
8,00  13,90 2,50 
9,00  10,50 2,50 

10,00  8,00 2,50 
11,00  6,25 2,50 
12,00  5,10 2,50 

 
 
Opombe: 
Izbira razmikov sekundarnih nosilcev je odvisna od izbire tipa kritine, obremenitve, polo�aja 
morebitnih svetlobnih pasov, kupol ipd. 
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2.0  ODTO� NO  KORITO  50/45 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

·  Odto� no korito je adhezijsko prednapeto. 
·  Uporabi se kot strešni nosilec za odvajanje meteorne vode. 
·  Izrezi na koritih so poljubni oziroma odvisni od stika s sosednjim elementom. 
·  Maksimalna dol�ina odto� nega korita je za osni raster 12,0 m. 
 
 

prerez 1-1
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Odto � no korito 
 
 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 

Tip – K 50/45  
Osni 

razpon 
nosilca  

Dovoljena 
koristna 

obremenitev  

Vpliv lastne 
te�e 

   
m1 kN/m 1 kN/m 1 

4,00  20,50 3,00 
5,00  15,00 3,00 
6,00  11,40 3,00 
7,00  7,50 3,00 
8,00  6,90 3,00 
9,00  6,00 3,00 

10,00  4,25 3,00 
11,00 3,10 3,00 
12,00 2,20 3,00 

 
 
 
 
Opombe: 
Z razmikom - postavitvijo sekundarnih nosilcev, izbiramo tudi vplivno obmo� je obremenitve 
na odto� na korita. Oddaljenost prvega sekundarnega nosilca od korita in izbira kritine, 
morata omogo� iti obremenitve na korita manjše ali enake navedenim v gornji tabeli. 
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3.0  PRIMARNI  STREŠNI NOSILEC 14% naklon 
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·  Nosilec je prednapet. 
·  Uporabi se kot primarni strešni nosilec. 
·  Dimenzije izrezov so poljubne oziroma odvisne 

od stika s sosednjim elementom. 
·  Nosilec ima lahko odprtine razli� nih dimenzij 

ki slu�ijo za vodenje inštalacij. 

·  Izra� un H1=H2-(2
L x 0,14) 



 
 

zap.št. L (cm) L1 (cm) L2 (cm) H1 (cm) H2 (cm)
1 1100 502 237 75 152 20 10 55 6,12 67,32
2 1200 502 287 68 152 20 10 55 6,03 72,36
3 1300 702 237 75 166 20 10 55 6,21 80,73
4 1400 702 287 68 166 20 10 55 6,13 85,82
5 1500 902 237 75 180 20 10 55 6,33 94,95
6 1600 902 287 68 180 20 10 55 6,25 100,00
7 1700 1102 237 75 194 20 25 10 15 55 60 6,46 8,15 109,82 138,55
8 1800 1102 287 68 194 20 25 10 15 55 60 6,38 8,03 114,84 144,54
9 1900 1302 237 75 208 25 30 15 20 60 65 8,38 10,16 159,22 193,04
10 2000 1302 287 68 208 25 30 15 20 60 65 8,26 10,00 165,20 200,00
11 2100 1502 237 75 222 25 30 15 20 60 65 8,62 10,48 181,02 220,08
12 2200 1502 287 68 222 25 30 15 20 60 65 8,50 10,32 187,00 227,04
13 2300 1702 237 75 236 25 30 35 15 20 25 60 65 70 8,86 10,81 12,76 203,78 248,63 293,48
14 2400 1702 287 68 236 25 30 35 15 20 25 60 65 70 8,73 10,64 12,56 209,52 255,36 301,44
15 2500 1902 237 75 250 25 30 35 15 20 25 60 65 70 9,10 11,14 13,18 227,50 278,50 329,50
16 2600 1902 287 68 250 25 30 35 15 20 25 60 65 70 8,98 10,98 12,97 233,48 285,48 337,22
17 2700 2102 237 75 264 25 30 35 15 20 25 60 65 70 9,35 11,47 13,60 252,45 309,69 367,20
18 2800 2102 287 68 264 25 30 35 15 20 25 60 65 70 9,23 11,31 13,40 258,44 316,68 375,20
19 2900 2302 237 75 278 25 30 35 15 20 25 60 65 70 9,59 11,81 14,03 278,11 342,49 406,87
20 3000 2302 287 68 278 25 30 35 15 20 25 60 65 70 9,48 11,65 13,82 284,40 349,50 414,60

skupna te�a nosilca (kN)
TE�A  IN  DIMENZIJA  PRIMARNIH  NOSILCEV

Š2 (cm)Š (cm) Š1 (cm) te�a nosilca (kN/m1)
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Primarni nosilci 

 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 
 
 

Osni 
razpon 

Višina 
H2 

Tip PN 
55/10/20 

Tip PN 
60/15/25 

Tip PN 
65/20/30 

Tip PN 
70/25/35 

      
m1 cm kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

11,00 152 76,80 xxx xxx xxx 
12,00 152 67,20 xxx xxx xxx 
13,00 166 71,00 xxx xxx xxx 
14,00 166 66,20 xxx xxx xxx 
15,00 180 68,00 xxx xxx xxx 
16,00 180 61,60 xxx xxx xxx 
17,00 194 59,40 66,20 xxx xxx 
18,00 194 52,40 62,00 xxx xxx 
19,00 208 50,80 58,20 xxx xxx 
20,00 208 45,40 52,00 xxx xxx 
21,00 222 xxx 50,40 49,00 xxx 
22,00 222 xxx 45,40 43,80 xxx 
23,00 236 xxx 44,20 42,60 xxx 
24,00 236 xxx 40,20 38,40 xxx 
25,00 250 xxx 38,40 36,60 xxx 
26,00 250 xxx xxx 33,20 31,00 
27,00 264 xxx xxx 32,40 30,20 
28,00 264 xxx xxx 29,40 27,20 
29,00 278 xxx xxx 28,60 26,60 
30,00 278 xxx xxx 26,20 24,00 
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4.0  NOSILCI  T  PREREZA  

4.1  NOSILEC T PREREZA 70-100 
 

 

 

 

v (cm) v1 (cm) v2 (cm)
70 47 20 40 45 50 55 15 20 25 30 3,97 4,84 5,72 6,59
80 47 30 40 45 50 55 15 20 25 30 4,34 5,34 6,34 7,34
90 67 20 40 45 50 55 15 20 25 30 4,72 5,84 6,97 8,09

100 67 30 40 45 50 55 15 20 25 30 5,09 6,34 7,59 8,84

š (cm) š1 (cm)  te�a nosilca (kN/m¹)

DIMENZIJE NOSILCA

 

·  Nosilec je adhezijsko prednapet. 
·  Uporabi se lahko kot eta�ni nosilec, strešni nosilec, nosilec fasadnih elementov 

ali nosilec �erjavne proge za mostno dvigalo. 
·  Dimenzije izrezov "a" in "b" so poljubne oz. odvisne od stika s sosednjim 

elementom. 
·  Maksimalna dol�ina nosilca je za osni raster 12,0m. 
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Nosilci T-70 
 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 

Osni 
razpon 

Tip   
T- 70/40 

Tip   
T- 70/45 

Tip   
T- 70/50 

Tip   
T- 70/55 

Tip   
T- 70/70 

      
m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

5,00 69,80 74,20 83,00 88,20  
6,00 47,30 55,00 63,80 70,30 102,40 
7,00 33,70 46,95 51,30 56,50 86,00 
8,00 24,90 33,40 41,65 46,60 63,50 
9,00 18,85 26,75 33,00 38,60 56,20 

10,00 14,55 21,60 26,80 27,60 43,60 
11,00 11,50 17,20 21,40 21,95 40,10 
12,00 9,12 13,83 13,00 17,55 32,40 

 
 
 
 

Nosilci T- 80 
 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 

Osni 
razpon 

Tip   
T- 80/40 

Tip   
T- 80/45 

Tip   
T- 80/50 

Tip   
T- 80/55 

Tip   
T- 80/70 

      
m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

5,00 78,80 81,20 84,10 93,80  
6,00 52,40 56,60 67,00 79,50 123,00 
7,00 39,40 51,00 57,00 60,40 91,00 
8,00 29,00 34,80 37,10 41,30 76,20 
9,00 31,85 33,00 36,80 42,20 64,15 

10,00 24,90 26,00 29,40 32,70 49,70 
11,00 19,93 24,65 25,75 26,95 45,65 
12,00 16,10 19,95 21,60 23,75 36,85 
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Nosilci T-90 

 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 

Osni 
razpon 

Tip   
T- 90/40 

Tip   
T- 90/45 

Tip   
T- 90/50 

Tip   
T- 90/55 

Tip   
T- 90/70 

      
m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

5,00 90,50 95,40 108,00 130,40  
6,00 65,60 82,15 92,00 105,50 150,90 
7,00 47,00 58,40 67,30 72,50 107,60 
8,00 36,90 43,75 52,90 65,40 94,60 
9,00 33,40 36,30 42,00 50,00 80,60 

10,00 29,20 32,10 37,90 39,00 62,90 
11,00 24,40 27,35 31,10 33,20 58,00 
12,00 19,95 24,65 26,15 29,15 43,20 

 
 
 
 

Nosilci T- 100 
 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 
 

Osni 
razpon 

Tip   
T- 

100/40 

Tip   
T- 

100/45 

Tip   
T- 

100/50 

Tip   
T- 

100/55 

Tip   
T- 

100/70 
      

m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

5,00 109,70 145,00 174,00 190,00  
6,00 74,40 105,60 127,20 141,40 202,00 
7,00 50,20 75,00 92,20 101,00 145,40 
8,00 56,00 61,00 70,20 74,90 108,00 
9,00 41,80 45,70 53,80 57,20 92,00 

10,00 34,40 41,10 46,50 49,50 71,90 
11,00 27,75 34,75 39,90 43,50 66,45 
12,00 22,65 28,35 32,55 35,40 49,60 
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4.2  NOSILEC T  PREREZA 225/100 
 
 
 

 
 
 

 

prerez 1-1

 

·  Nosilec je klasi� no armiran. 
·  Uporabi se kot strešni nosilec, kateri prenaša obte�bo snega in vetra na primarne strešne 

nosilce oziroma nosilno podporno konstrukcijo. 
·  Izrezi na nosilcih so poljubni oziroma odvisni od stika s sosednjim elementom. 
·  Maksimalna dol�ina strešnega nosilca je 15,0 m. 
·  Te�a strešnega nosilca je cca 8.80 kN/m1. 
·  Dimenzije nosilca se dajo ustrezno prilagodit (višina stojine, širina pasnice) 
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4.3  NOSILEC T  PREREZA 220/100 
 
 

 

 

prerez 1-1

 

·  Nosilec je adhezijsko prednapet. 
·  Uporabi se kot strešni nosilec, kateri prenaša obte�bo snega in vetra na primarne strešne nosilce 

oziroma nosilno podporno konstrukcijo. 
·  Izrezi na nosilcih so poljubni oziroma odvisni od stika s sosednjim elementom. 
·  Maksimalna dol�ina strešnega nosilca je 20,0 m. 
·  Te�a strešnega nosilca je cca 8.20 kN/m1. 
·  Dimenzije nosilca se dajo ustrezno prilagodit (višina in širina stojine, širina pasnice) 
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5.0  NOSILEC I  PREREZA 
 
 

 
 

 

 

 

·  Nosilec je adhezijsko prednapet. 
·  Uporabi se lahko pri ve� jih razponih in obte�bah kot eta�ni nosilec, strešni nosilec ali 

nosilec �erjavne proge za mostno dvigalo. 
·  Maksimalna dol�ina nosilca je za osni raster 20,0m. 

V (cm) V1 (cm) V2 (cm)

120 59,5 98 45 50 55 60 10 15 20 25 25 30 35 40 6,68 8,18 9,68 11,18

140 79,5 118 45 50 55 60 10 15 20 25 25 30 35 40 7,35 9,10 10,85 12,60

DIMENZIJE  NOSILCA

Š2 (cm)Š (cm) Š1 (cm) te�a nosilca (kN/m¹)
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Nosilci I-120 
Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 

Osni 
razpon 

Tip I-
120 

45/10/25 

Tip I-
120 

50/15/30 

Tip I-
120 

55/20/35 

Tip I-
120 

60/25/40 
     

m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

5,00 110,00 xxx xxx xxx 
6,00 98,50 xxx xxx xxx 
7,00 85,00 98,00 xxx xxx 
8,00 79,70 84,70 xxx xxx 
9,00 62,00 76,00 83,80 xxx 

10,00 49,30 60,40 68,30 xxx 
11,00 40,40 49,30 55,40 58,00 
12,00 33,40 40,75 44,85 47,60 
13,00 28,00 34,00 37,20 39,50 
14,00 23,60 28,70 34,70 37,00 
15,00 20,10 24,30 29,40 34,40 
16,00 17,15 20,70 25,00 31,25 
17,00 14,70 17,75 21,40 28,00 
18,00 12,70 15,20 22,95 25,90 
19,00 xxx 13,06 19,90 22,40 
20,00 xxx 11,24 17,25 19,40 

 

Nosilci I-140 
Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 

Osni 
razpon 

Tip I-
140 

45/10/25 

Tip I-
140 

50/15/30 

Tip I-
140 

55/20/35 

Tip I-
140 

60/25/40 
     

m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

7,00 102,50 xxx xxx xxx 
8,00 91,20 xxx xxx xxx 
9,00 70,50 75,00 xxx xxx 

10,00 58,80 67,20 71,40 xxx 
11,00 45,40 58,70 66,40 74,60 
12,00 39,30 48,40 59,10 69,60 
13,00 36,00 40,20 49,20 58,00 
14,00 32,40 37,70 43,20 48,70 
15,00 30,65 35,50 40,00 44,00 
16,00 26,20 31,50 36,70 41,90 
17,00 22,50 27,00 32,50 37,10 
18,00 19,40 23,25 27,10 30,80 
19,00 16,80 20,05 23,20 31,50 
20,00 14,50 17,30 24,70 27,35 
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6.0  NOSILEC  PRAVOKOTNEGA   PREREZA 
 
 

 

 

 
 

 

V (cm)
50 15 20 25 30 35 40 1,88 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00
60 15 20 25 30 35 40 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00
70 15 20 25 30 35 40 2,63 3,50 4,38 5,25 6,13 7,00
80 15 20 25 30 35 40 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
90 15 20 25 30 35 40 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00
100 15 20 25 30 35 40 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00

Š (cm)
DIMENZIJE  NOSILCA

te�a nosilca (kN/m¹)

 

·  Nosilec je adhezijsko prednapet ali klasi� no armiran 
·  Uporabi se lahko kot eta�ni nosilec, strešni nosilec ali nosilec fasadnih elementov 
·  Dimenzije izrezov "a" in "b" so poljubne oz. odvisne od stika s sosednjim elementom. 
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7.0  NOSILEC  ETA�E  
 
 

 

 

·  Nosilec je adhezijsko prednapet. 
·  Uporabi se kot nosilec eta�nih monta�nih elementov (votle ploš� e, ponve,..). 
·  Dimenzije izrezov "a" in "b" so poljubne oziroma odvisne od stika s sosednjim elementom 

(dimenzija konzole, širina stebra, ipd). 
·  Maksimalna dol�ina eta�nega nosilca je za osni raster 10,0 m. 
 

prerez 1-1

pogled

tloris

 

V (cm) V1 (cm)
76 16 76 86 96 40 50 60 10,30 12,20 14,10
80 20 76 86 96 40 50 60 10,70 12,70 14,70
86 26 76 86 96 40 50 60 11,30 13,45 15,60
92 32 76 86 96 40 50 60 11,90 14,20 16,50
100 40 76 86 96 40 50 60 12,70 15,20 17,70
110 50 76 86 96 40 50 60 13,70 16,45 19,20

Š (cm) Š1 (cm) te�a nosilca (kN/m¹)
DIMENZIJE NOSILCA
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Maksimalne dovoljene koristne obremenitve 

Nosilci NE - 40 
 

Osni 
razpon 

Tip  NE 
40/76-16 

Tip  NE 
40/80-20 

Tip  NE 
40/80- 26 

Tip  NE 
40/92-32 

Tip  NE 
40/100-40 

Tip  NE 
40/110-50 

       

m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

4,00 164,00 180,00 210,00 241,00 265,00 297,30 
5,00 110,00 121,00 135,00 150,30 168,30 202,50 
6,00 79,00 83,00 94,00 102,40 119,30 137,70 
7,00 55,00 62,00 68,00 75,20 86,40 97,30 
8,00 42,00 47,00 53,00 58,30 65,70 74,60 
9,00 34,00 37,00 41,00 45,80 51,40 58,20 

10,00 26,00 29,30 32,40 35,50 39,70 45,00 
 

Nosilci NE - 50 
 

Osni 
razpon 

Tip  NE 
50/76-16 

Tip  NE 
50/80-20 

Tip  NE 
50/80- 26 

Tip  NE 
50/92-32 

Tip  NE 
50/100-40 

Tip  NE 
50/110-50 

       

m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

4,00 192,50 207,40 331,10 261,50 285,50 318,15 
5,00 123,30 137,40 157,50 180,40 206,10 240,80 
6,00 84,50 93,50 108,60 124,60 148,60 176,20 
7,00 65,30 71,30 78,10 86,60 104,90 123,50 
8,00 48,40 53,10 59,30 65,30 81,40 92,50 
9,00 37,80 40,50 45,10 50,00 62,50 70,80 

10,00 28,40 31,30 34,70 38,20 48,00 54,90 
 

Nosilci NE - 60 
 

Osni 
razpon 

Tip  NE 
60/76-16 

Tip  NE 
60/80-20 

Tip  NE 
60/86- 26 

Tip  NE 
60/92-32 

Tip  NE 
60/100-40 

Tip  NE 
60/110-50 

       

m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

4,00 221,20 235,00 253,00 282,00 305,50 340,50 
5,00 136,40 154,00 180,80 210,60 244,40 278,00 
6,00 90,50 104,00 123,40 147,40 178,20 215,40 
7,00 75,00 80,60 88,30 98,20 123,20 150,00 
8,00 54,70 59,00 65,50 72,00 97,00 111,00 
9,00 40,80 44,10 49,00 54,00 73,50 83,70 

10,00 30,90 33,40 37,20 41,10 56,70 64,80 
 
Opombe: 
Obstajajo mo�nosti izvedbe eta�nih konstrukcij sovp re�no z monolitnimi deli – odebeljenimi 
estrihi, vendar jih ne obravnavamo kot tipske elemente, niso predmet izdelanih tabel in se je 
za tovrstne izvedbe potrebno z posvetovati z izvajalcem monta�ne konstrukcije. 
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8.0  PONEV 

8.1  MEDETA�NA  PONEV  P 45  
 
 

 

·  Medeta�na ponev je prednapeta. 
·  Uporabi se za izdelavo eta�e.   
·  Mo�nost izdelave polovi� nih ponev z enim rebrom. 
·  Maksimalna dol�ina medeta�ne ponve je za osni raster 12,0 m. 
·  Pri dolo� eni obte�bi je potrebna sovpre�na AB tla� na ploš� a ustrezne debeline. 
 
 

prerez 1-1

tloris
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8.2  KROVNA  PONEV  P 25 
 
 

 
 

 

 

·  Krovna ponev je prednapeta. 
·  Uporabi se za izdelavo ravnih streh in eta�e (z manjšo obremenitvijo).   
·  Mo�nost izdelave polovi� nih ponev z enim rebrom. 
·  Maksimalna dol�ina medeta�ne ponve je za osni raster 10,50 m. 
 
 

prerez 1-1

tloris
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Ponve P25, P45 
 
 
 
 

Maksimalne dovoljene koristne obremenitve za š=1,20m 
 
 

Osni 
razpon 

Tip   
P- 25  

Tip   
P- 45 

Lastna 
te�a   
P- 25  

Lastna 
te�a 
P- 45 

     
m1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 kN/m 1 

5,00 12,35 42,72 2,45 3,25 
6,00 8,30 28,70 2,45 3,25 
7,00 5,48 20,20 2,45 3,25 
8,00 3,38 14,70 2,45 3,25 
9,00 2,30 10,92 2,45 3,25 

10,00 *** 8,22 2,45 3,25 
11,00 *** 6,30 2,45 3,25 
12,00 *** 4,82 2,45 3,25 

 
 
 
Opombe: 
Majhna debelina ploš� e v ponvah zahteva pri obremenitvah ve� jih od 3,6 kN/m1 =3,00 kN/m2 

izvedbo sovpre�nega armiranobetonskega estriha, pon avadi d= 5cm. A.B.estrih hkrati slu�i 
tudi za izravnavo nadvišanega gornjega roba ploš� e, kot posledica prednapenjanja 
konstrukcije. 
Ob predvideni prekora� itvi obremenitve ploš� e, puš� amo iz ploš� e ponve sovpre�no 
armaturo. Estrih v tem primeru armiramo z mre�no ar maturo Q196. 
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9.0  VOTLE  PLOŠ� E 
 

 
 
   KARAKTERISTI � NI PODATKI  
 

 

Votle ploš� e so izdelek zunanjih partnerjev, katere dopolnjujejo celovito ponudbo AB 
monta�ne konstrukcije. Le te se ustrezno povezujejo z AB monta�nimi elementi tipa 
STAVBAR - IGM d.d. 
 
OSNOVNI PODATKI: 
 
·  Votle ploš� e so prednapete ploš� e, medsebojno povezane z zalivanjem stikov kot 

medeta�ne in stropne ploš� e. 
·  Ve� je odprtine se izdelajo v obratu po izra� unu statike. 
·  Dimenzije votlih ploš� : 

-  Debelina  ploš�  je 16, 20, 26.5, 32, 40 in 50cm, po stati� nih in konstrukcijskih 
zahtevah. 

-  Širina ploš�  je 120cm za vse debeline ploš� , mo�nost prilagoditve kon� nih ploš� . 
-  Dol�ina pa zavisi od stati� nih zahtev in mo�nosti transporta. 

·  Nabetoniranje pri mirujo� i obte�bi ni potrebno, pri dinami� ni obte�bi min.8cm. 
·  Prenos obte�be po diagramu obremenitve (glej sliko). 
·  Razred po�arne odpornosti F90 (90 minut-poro� ilo ZAG Ljubljana). 
 

Tip ploš� e 

Števi
lo 

votli
n 

Debelin
a ploš� e 

(cm) 

Lastna 
te�a 

linijsko 
(kN/m1) 

Lastna 
te�a 

površinsk
o 

(kN/m2) 

Te�a z 
zalitimi 

stiki 
(kN/m2) 

zalivni 
beton   
(l/m2) 

Zvo� na 
izolativno

st  
(dB) 

VSHD 16 8 16 3,00 2,50 2,64 6 53 
VSHD 20 6 20 3,48 2,90 3,09 8 55 
VSHD 20 

WB 
(za stanovanjsko 

gradnjo) 

8 20 4,44 3,70 3,84 8 58 

VSHD 26,5 5 26,5 4,44 3,70 3,94 11 58 
VSHD 32 4 32 5,16 4,30 4,59 14 60 
VSHD 40 4 40 5,76 4,80 5,16 19 62 
VSHD 50 4 50 6,84 5,70 6,13 23 65 
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VOTLA PLOŠ � A -VSHD 16 

 
VOTLA PLOŠ � A -VSHD 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 
16 GLEDE NA OBTE�BO 

razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

4 5 6 7 8    
20         
16         
10         
7         
5         

 

 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 
20 GLEDE NA OBTE�BO 

razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

4 5 6 7 8 9 10  
20         
18         
14         

10,5         
7         
5         

3,8         
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VOTLA PLOŠ � A -VSHD 20 WB (za stanovanjsko gradnjo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTLA PLOŠ � A -VSHD 26,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 
20 WB GLEDE NA OBTE�BO 

razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

4 5 6 7 8    
20         

18,5         
13         
8,5         
6         

 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 
26,5 GLEDE NA OBTE�BO 

razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

6 7 8 9 10 11 12 13 
23         
19         
15         
11         
8         
6         

4,5         
3,5         
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VOTLA PLOŠ � A -VSHD 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 32 
GLEDE NA OBTE�BO 

razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
25          
23          
19          
15          
11          
9          
7          
5          
4          
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VOTLA PLOŠ � A -VSHD 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 40 GLEDE 
NA OBTE�BO 

razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
25           
22           
17           

13,8           
11           
8,5           
7           

5,5           
4           
3           
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VOTLA PLOŠ � A -VSHD 50 
 
 
 
 
 

 

MO�NI RAZPON VOTLE PLOŠ� E-VSHD 50 GLEDE NA 
OBTE�BO 
razpon (m) 

Koristna 
Obte�ba 
(kN/m2) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30             
26             
21             
18             

14,5             
12             
10             
8             
7             

5,5             
4,2             
3,5             
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10.0  FASADNI  ELEMENTI 

10.1  FASADNI  ELEMENTI  Z  IZOLACIJO 
 
 

 

prerez 1-1
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·  Fasadni elementi so klasi� no armirani 
in slu�ijo za zapiranje objekta. 

·  Lahko jih postavimo horizontalno ali 
vertikalno. 

·  Dimenzije elementa (dol�ina in 
višina) se prilagodijo za posamezen 
objekt.  

·  Izrezi (zaradi oken, vrat, inštalacij) v 
elementih so poljubni. 

·  Posamezni sloji fasadnega elementa 
se lahko spremenijo (notranji sloj 
betona-Š1 in debelina toplotne 
izolacije-Š2). 

 
 

Š (cm) Š1 (cm) Š2 (cm) zunanji slojte�a (kN/m²)
18 6 6 6 3,2
20 8 6 6 3,7
22 10 6 6 4,2
20 6 8 6 3,2
22 8 8 6 3,7
24 10 8 6 4,2  

Obdelana površina fasade je lahko: 
·  naravni-gladki beton 
·  prani beton-kulir 
·  reliefni beton 
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10.2  FASADNI  ELEMENT  BREZ  IZOLACIJE 
 
 

 
 
 

·  Fasadni elementi so klasi� no armirani in slu�ijo za zapiranje 
objekta. 

·  Lahko jih postavimo horizontalno ali vertikalno. 
·  Dimenzije elementa (dol�ina in višina) se prilagodijo za 

posamezen objekt.  
·  Izrezi (zaradi oken, vrat, inštalacij) v elementih so poljubni. 
·  Obdelana površina je lahko: 

- naravni-gladki beton 
- prani beton-kulir 
- reliefni beton 

 
 

prerez 1-1

 

Š (cm) te�a (kN/m²)
10 2,5
15 3,8
20 5,0
25 6,3
30 7,5
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11.0  STEBER 
 
  
 

 
 

 

prerez 1-1

konzole 

 

·  Stebri so klasi� no armirani 
·  Dimenzije: 

-  širina stebra x = 20-100cm 
-  širina stebra y = 20-100cm 
-  š = širina za stojino  

nosilca + toleranca 
-  a = po izra� unu 
-  b = poljubno (min. 25cm) 
-  c = odvisno od višine nosilca 
-  d = poljubno (odvisno od  

naleganja elementa) 
-  e = po izra� unu 

 
 

X (cm) Y (cm) (kN /m¹)
30 30 2,25
30 40 3,00
30 50 3,75
30 60 4,50
40 40 4,00
40 50 5,00
40 60 6,00
50 50 6,25
50 60 7,50
60 60 9,00

TE�A ST EBR OV  

 

V tabeli so podane 
vrednosti za tipske 
dimenzije stebrov. 
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12.0  TEMELJNA  GREDA 
 
 

 
 

 

 

 

·  Dimenzija in oblika grede se prilagaja potrebi objekta in nosilnosti tal.   
·  Temeljna greda je lahko klasi� no armirana ali adhezijsko prednapeta. 
·  Greda nosi steno med stebri. 
·  Širina grede pod nosilnimi stenami je levo in desno 10 cm širša od nosilne stene. Pod 

predelnimi stenami zadoš� a 5 cm obojestranska razširitev. 
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13.0  TO� KOVNI  TEMELJ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

·  To� kovni temelj je klasi� no armiran. 
·  Temelj je konstrukcijski element, ki nosi obte�bo in jo prenaša na temeljna tla. 
·  Dimenzije: 

a  - dimenzija stene � aše, odvisno je od obremenitve. 
b  - steber 
c  - dimenzija temelja, odvisno je od nosilnosti tal. 
d  - višina pete temelja, odvisno je od obremenitve. 
d1- višina � aše temelja, odvisno je od obremenitve in višine stebra.   

 
 


